	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
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	Dotaz č. 1:
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	Odpověď č. 1:
	1. Ne, nejedná se o administrativní chybu. Zadavatel povoluje angulaci v rozsahu ±205°
2. Ne, nejedná se o administrativní chybu. Zadavatel povoluje orbitální rotaci v rozsahu min. 120°, až overscan min. 40°.
3. Zadavatel povoluje ohniskovou vzdálenost 993mm.
4. Zadavatel povoluje Volný prostor mezi zesilovačem obrazu a rentgenkou 770 mm.
5. Ne. Zadavatel trvá na 2 ks speciálních medicínských plochých antireflexních a antistatických TFT monitorů s úhlopříčkou min. 19“, vysokým rozlišením (min. 1280x1024 bodů), vysokým kontrastem a jasem (min. 650 cd/m², kontrast 900:1) s možností zobrazení „LIVE“ a „REF“ obrazu, automatické nastavení jasu podle vnějšího prostředí, umístěné na monitorovém vozíku s možností otáčení kolem osy a motorizovaným sloupem pro optimální nastavení výšky monitorů.


	Dotaz č. 2:
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	Odpověď č. 2:
	1. Zadavatel na parametry angulace a orbitální rotace odpověděl v předchozích dodatečných informacích. Hloubka C-ramene v oblouku je pro zadavatele podmínkou pro optimální manipulaci s přístrojem na operačních sálech. Hloubku C-ramene v oblouku min. 700mm plní i jiní výrobci. 
1. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace, minimálně 3. výrobci nabízí technologie s obdobnými parametry.
1. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace. Irisova clona má hlavní využití u technologií se zesilovačem obrazu a ne u poptávaného řešení.
1. Zadavatel nespecifikoval technologii flat panelu, a nechá na uchazeči, kterou technologii je schopný nabídnout.
1. Ne. Zadavatel požaduje 2 ks speciální medicínské ploché antireflexní a antistatické TFT monitory, umístěné na monitorovém vozíku s možností otáčení kolem osy a motorizovaným sloupem pro optimální nastavení výšky monitorů




Zadavatel uveřejní na profilu upravenou verzi Technické specifikace, příloha č. 3 zadávací dokumentace, pro výše uvedenou část veřejné zakázky (změna je barevně rozlišena). Zadavatel s ohledem na tuto skutečnost přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
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Dotaz uchazeZe

Zadavatel v piloze & 3 ZD Technicks specifikace,

Plochym detektorem, pozaduje nasledujici technické parametry zafizeni:
‘Orbitalni rotace v rozsahu min. 120° a2 overscan min. 40°

Angulace v rozsahu min, + 220°

Ohniskova vzdalenost min. 1.000 mm

Volny prostor mezi zesilovacem obrazu a rentgenkou min. 500 mm

2 ks specialni medicinské ploché antireflexni a antistatické TFT monitory s

GhlopFickou min. 19°, vysokym rozlisenim (min. 1280x1024 bodd), vysokym

kontrastem 2 jasem (min. 650 cd/m?, kontrast 900:1) s moZnosti zobraz

LLIVE" a ,REF" obrazu, automaticke nastaveni jasu podle vn&jéiho prostredi

Umisténé na monitorovém voziku s moznosti otaéeni kolem osy a motorizovanym

Sloupem pro optimalni nastaveni vy3ky monitort

EETETS

Bude zadavatel akceptovat nabidku pfistroje renomovaného svétového vyrobce
pFi zachovani_pozadovaného klinického ucelu s témito odi
parametry? Nékteré zadavatelem pozadované parametry a funkce totiz smi
K uréitému vyrobei, a tudiz znemoZfuji GEast dalsich moznych uchazed o tuto
vz.
1. Predpokladsme, Ze se jednd o administrativni chybu a jde zde o angulaci v
rozsahu min. 120, aZ overscan min. 40°
2. Predpoklidame, 2 s jednd o administrativni chybu a jde 2de o orbitalni rotaci,
nabizime rozsah £205°
3. Ohniskova vzdalenost 993 mm
4. Volny prostor mezi zesilovacem obrazu a rentgenkou 770 mm
5. 2 ks specialni medicinské ploché antireflexni a antistatické TFT monitory s
Ghlopfickou min. 19", vysokym rozlisenim (min. 1280x1024 bodd), vysokym
kontrastem  jasem (min. 650 cd/m?, kontrast >700:1) s moznosti zobrazeni
LLIVE" a ,REF" obrazu, bez automatického nastaveni jasu podle vnéjsiho
‘Prostredi, umisténé na monitorovém voziku s moZnosti otaceni kolem osy a bez
‘motorizovaného sloupu pro optimani nastaveni vysky monitord (manusini
‘nastaveni vyZky monitorf))
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‘Zadavatel pozaduje fesen c ramena s plochym detektorem. Vnimame jako zésadni pochyber
absenci dalsi specifikace detektoru, coby Kiicového prvku celého systému. Zadavatel ma
moinost vybéru ze dvou materiali detektoru. Nejnovéjsi CMOS technologie detektoru (rok
uvedeni 2017), nebo technologie amorfniho kiemiku (rok uvedeni 2006), ktera viak
neodpovida svimi viastnostmi ucelu pofizeni, tj. modernizaci pracovists, zlepseni kvality
diagnostiky a poskytované péce. Technologie amorfniho kfemiku je tak stard, Ze narozdil od
CMOS detektoru ji nedokézou nabidnout viechny predni firmy se zaméfenim na vyrobu
‘modernich c-ramen. Hlavnim rozdilem, ktery je dany fyzikéini podstatou feSeni a strukturou
detektoru, je yrazné nifsi obrazova kvalita (3x vy elektronicky Sum), nizsi plynulost obrazu
(7x vy lag obrazu, 1400x nii elektronov mobilita) a vy3Si dévka u a-Si detektoru. To je
2cela v rozporu s principem ALARA, predevsim pak s ohledem na diouhodobé absorbovanou
dévku operatéra. Zde je odborns nezavisla publikace porovnavaiici tato dvé Feser
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pme/articles/PMC6300145/.%20

Rozumime zadéni technické specifikace sprévné tak, Ze s ohledem na ucel modernizace
zadavatele a plénované diouhodobé pouiiti systému bude akceptovéno pouze
nejnovjsi Feseni nizko davkového systému s citlivym CMOS detektorem, které v této cenové
hladiné  umi  nabidnout  min. 3 hlaii  svétovi  wrobe?

Zadavatel pozaduje 2 ks min. 19" monitord s vysokym rozliSenim (min. 1280 x 1024) a
s moznosti nastaveni yky. Bude zadavatel akceptovat pokroilé technickeé fesent poskytujici
jak vEtsi obraz, rozlisent i rozsahy pohybu ve formé 27" dotykového monitoru s rozlisenim 4K
(3840 x 2160) 2 ramenem umisténym na c-ramenu umoziiujic jak nastaveni vy3ky, tak
horizontalni pohyb i naklon monitoru a vyrazné tak usnadiujici zobrazeni a nastaveni o linie:
pohledu chirurga? Jednd se o technicky lepsi, nef pozadované technické feseni zadavatele.
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1) Zadavatel pozaduje pro c-rameno s plochym detektorem viastnosti: angulace v rozsahu +/-
220°, volny prostor. min 800 mm a hloubka c ramene v oblouku min. 700 mm. Kombinaci
téchto prvkis spini na Ceském trhu pouze jedin vyrobce c-ramen a nenitak umo
jinych uchazecii. Kazdy vyrobce pristupuje ke konstrukei svého systému dle celkového
uvadeni, kombinace prvki tak vidy ideding vyhovue jeho Feseni jako celku a viastnosti
jednoho systému by tak nemuseli vyhovovat u systému jiného, presto jsou viak rozdily
naprosto miniméini v Fadu jednotek procent. Umozni zadavatel ucast vice uchazeci v této
vefejné zakézce financované z viavy ¢. 98, akceptovénim kombinace prvki stroje ze stejné
kategorie poptévaného systému v rozszhu: angulace +/- 205", volny prostor 780 mm a
hloubka ¢ ramene v oblouku min. 660 mm?

2) Zadavatel pozaduie tepelnou kapacitu zafice min. 1200 kHU. Pozadavek na samotnou
tepelnou kapacitu by ml byt vidy propojen se schopnosti zéfice se ochlazovat. Je-i systém

pelnou kapacitou, ale vyssi hodnotou ochiazovani, mize sejednat o lepsi technické

fezeni se schopnosti systému provozovat delsi zskroky. Bude zadavatel akceptovat feé

s tepelnou kapacitou 900 kHU, aviak s hodnotou ochlazovani 12,5 kHU, ktera je oprotijinym

systémiim a trojnasobna a v kombinaci s tepelnou kapacitou tak nabidne lepsi technické

feSeni s del3i dobou pouiiti?

3) Zadavatel pozaduie clonu Etvercovou, symetrickou a asymetrickou, otoéné o 360°. Bude
2adavatel akceptovat obdobné technické feseni s dvojitou otocnou clonou, dopinénou o
irisovou kolimaci s moznosti nastaveni o 360° i bez pouiiti z37eni? Toto technické eseni
v kombinaci s low-dose a pediatrickymi rezimy nabidne moznost snizeni davky oproti
standardnimu reimu a 0 90 % a kolimaci v potiebnyich rozsazich, kdy se tak jednd o lepsi
ne poptavané feseni.





