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	RTG přístroje - část č. 2 – Pojízdný RTG digitální přístroj
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	Dotaz č. 1:
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	Odpověď č. 1:
	1.	Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru, z důvodu možnosti nastavení optimální vzdálenosti a zamezení geometrického zkreslení obrazu.
2.	Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru, z důvodu možnosti snímkování pacienta z jedné strany lůžka.
3.	Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru, z důvodu používání vyšších hodnot kV. Například u snímkování srdce a plic na lůžku tvrdou technikou.
4.	Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru, maximální hodnota proudu 450mA odpovídá požadovanému výkonu generátoru.


	Dotaz č. 2:
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	Odpověď č. 2:
	1.	Ne. Zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace. Výšku parkovací polohy preferujeme dle technické specifikace z důvodů optimální manipulace s pojízdným přístrojem. Výška ohnisku požadujeme dle technické specifikace z důvodu možnosti nastavení optimální vzdálenosti a zamezení geometrického zkreslení obrazu. Požadovanou hmotnost přístroje a velikost displeje plní více výrobců.
2.	Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru pro potřeby maximálního klinického využití. Požadovaná hodnota je standardní a odpovídá potřebám zadavatele.
3.	Ne. Zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace. Požadovaný parametr plní více výrobců.
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Dotaz uchazete
Zadavatel v piloze & 3 ZD Technicka specifikace, Zast zakazky
digitalni pfistroj, pozaduje nasledujici technické parametry zafizeni

1. Maximélni vyska ohniska nad zemi min. 210 cm pro bezpeéné a komfortni

snimkovani plic na Iiizku a obsluhu personalu

2. Horizontalni vysuv ramene s kolimatorem a rentgenkou s rozsahem min. 80 cm

3. Nominalni vykon generatoru min. 30 kW

4. Maximaini proud min. 450 mA

2 - Pojizdny RTG

Bude zadavatel akceptovat nabidku pfistroje renomovaného svétového vyrobce
pfi zachovani pozadovaného klinického GZelu s témito minimalng odlisnymi
parametry? Nékteré zadavatelem pozadované parametry a funkce totiz sméfuj
k uréitému vyrobci, a tudiz znemoZiiuji GZast dalsich moznych uchaze&d o tuto
vz.

1. Maximalni vyska ohniska nad zemi 202,5 cm

2. HorizontdIni vysuv ramene s kolimatorem a rentgenkou s rozsahem 56,5 cm

3. Nominaini vykon generdtoru 16 kW

4. Maximdini proud 400 mA
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Zadavatel pozaduj maximalni vysku ohniska nad zemi min. 210 cm, vySku pristroje

v parkovaci poloze max. 160 cm, hmotnost stroje maximainé 420 kg a velikost displeje 17",
‘Vyrobe ke konstrukei stroj pistupuii s ohledem na jejich viast feseni a v dsledku toho.
dochéz k nesignifikantnim rozdilim jednotlivych fesen. Bude zadavatel akceptovat
Konstrukéni eSeni stroje s vygkou v parkovaci poloze 194 cm, vygkou ohniska 200 cm,
hmotnosti 450 kg a 15" displejem? Toto technické feseni nepfingsi pro uiivatele ani pacienta
24dné omezeni a spliiuje Kiinicky ucel poptavaného eseni

Zadavatel pozaduje expozicn cas od 1ms. Neexistuje jediné vySetfen, kde by byl takovyto
extrémné krétky e &as u mobilniho RTG vyuitelny. Standardn i pediatrick vySetfeni
maji expozicn éas vyEi nez 10ms. Bude zadavatel akceptovat fesen s rozsahem expozicnino
Zasu od 4ms?

Zadavatel pozaduje tepelnou kapacitu RTG trubice min. IMHU. Pozadavek na samotnou
Inou kapacitu by mél byt vidy propojen se schopnosti zéfice se ochlazovat. Je-i systém
tepelnou kapacitou, ale vy33i hodnotou ochlazovani, miZe se jednat o lepsi technické
fezeni se schopnosti systému provozovat ast&jsi opakovani vysetreni. Jedn se o hodnotu
standardni pro chirurgické systémy skiaskopické (viz. &st 1~ C-rameno), kde je béiné
kontinuini poui fluoroskopie). Mobilni RTG pistroje nejsou uréené pro kontinudlni
snimén, tato hodnota je tak s ohledem na standardni pouiti nékolikandsobné
nadhodnocena. Bude zadavatel akceptovat feseni s dodévkou ctlivych detektort o DQE 75
%, tepelnou kapacitou 140 kHU a ochlazovanim 238 HUJs, které zajsti absolutni plynulost i
v nérognych provozech s dvojcifernym poctem vySetiovanych pacient za hodinu pri
soucasném snizeni radiacn zatéze pro pacienty diky moderni technologii citlivich detektorii?





