	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

	Zadavatel:
Nemocnice Žatec, o.p.s
jednající:	Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel
sídlo:		Husova 2796, 438 01 Žatec	
IČ:		25026259	
DIČ:		CZ25026259
Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

	Název veřejné zakázky:
	RTG přístroje - část 3 Digitální RTG skiagrafický přístroj (sloupový stativ)

	Evidenční číslo zakázky:
	REACT 023/2022

	Dotaz:
	
[image: ]


	Odpověď:
	
1.	Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru, minimálně 3. výrobci nabízí frekvenci generátoru ≥ 100kHz
2.	Ne. Zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace, minimálně 3. výrobci nabízí volné bezdrátové detektory s požadovanými parametry.
3.	Ne. Zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace.
4.	Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru.
5.	Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru. Z důvodů optimální manipulace s pacientem je motorizované nastavení výšky stolu v rozsahu min. 35cm standardem.
6.	Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru. Hodnota minimální výšky stolu bývá u určitých výrobců i nižší, než požadovaných 55cm, proto tuto hodnotu požadujeme jako maximální.
7.	Ne. Zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace.
8.	Zadavatel požaduje technologický projekt, u všech pevně instalovaných technologií.
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Dotaz uchazeze
Zadavatel v pioze . 3 7D Technicks specifkace, Zast zakizky &. 3 - Digitélni RTG
skiagraficky pristroj (sloupovy stativ), potaduje nisledujci echnicks paramesry
1. Frekvence gensrétoru min. 100 kifz
2. VySetfovac stil - velny. bezdritouy detektor - Bezdritouy detektor s aktivni
plochou min. 3442 cm, tachnologie detektoru a-Si. Csl, matrice detektoru mir
2350 x 2850, Mitks pro detektor. Velikost pixelu datekeory max. 150 am.
Hmotnost maximalné 3,5 Kg. Automatické dobijent detektoru v bucky stolu.
3. Vercgraf - pevné mechanicky integrovany (Fxni) detektor s akivni plochou min.
42x42 e, technologie decektoru a-Si. Csl, matrice decektoru min. 2850 x 2850,
Velikost pixelu decektoru max. 150 pm.
Velikost desky seolu min. 230 x 80 em
Motorizované nastaven vizky stolu v rozsahu min. 35 cm
Minimalni vj3ka stola max. 55 em
Sutomstické udriovini suolend vadilenosti mesi plovouci deskou stolu 3
rentgenkou (funkce autorracking). Autotracking pro_podélng pojezd sloupu
5 rentgenkou (detektor nasleduje pohyb rentganky). Sikmy autotracking - detektor
Ve stole nasleduje rotac rentgenky
8. Technologicky projeke

Hotorzovand nastavens visky Stolu v rozsah 28,5 em

Minmaitvisks stlo 56,5 cm

Airamatcit. wdriovini svalené vedilenosti mesi plovouci deskou stolu

rentgenkou_(funkce. sutawacking)  Autowacking pro podélny pejesd soups
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8. Neobuykly potadavek na_technologicki, projeke pro_sloupovou _varianty
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