	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

	Zadavatel:
Nemocnice Žatec, o.p.s
jednající:	Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel
sídlo:		Husova 2796, 438 01 Žatec	
IČ:		25026259	
DIČ:		CZ25026259
Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

	Název veřejné zakázky:
	RTG přístroje – část 5 Celotělový CT skener

	Evidenční číslo zakázky:
	REACT 023/2022

	Dotaz č. 1:
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	Odpověď č. 1:
	
1.	Ano. Zadavatel povoluje parametr rozsahu napětí min. od 80 do 140 kV.

	Dotaz č. 2:
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	Odpověď č. 2:
	Ano, zadavatel požaduje dodání automatického nastavení kV podle habitu pacienta ke snížení radiační dávky.



Zadavatel uveřejní na profilu upravenou verzi Technické specifikace, příloha č. 3 zadávací dokumentace, pro výše uvedenou část veřejné zakázky (změna je barevně rozlišena). Zadavatel s ohledem na tuto skutečnost přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
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1) Zadavatel pozaduje rozsah napéti RTG zafice min. od 80 do 130 kV. S ohledem na uéel
dodévky, tj. ,zkvalitnéni poskytované zdravotni péce o pacienty jako sluzby obecného
hospodaského z4jmu* a ostatni parametry pristroje (anodovy proud, vykon generatoru) a
skladbu obyvatelstva se varistajicim procentem obezity se domnivéme, 7e zadavatel stanovil
tento parametr neodpovidajcim zpisobem. Bude zadavatel s ohledem na
nabidku modernich CT pristroji na Ceském trhu pozadovat feen s odpovidajicim rozsahem
napéti RTG zafice min. od 80 do 140 kv?
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 piiloze &3 technicka specifikace je pro Est 5 Celotélovy CT skener v odstavi Diagnostick stanice
pozadovéna ,Modulace mA v priibéhu skenovani na zékladé atenuace v rediném case”

a.lterativni rekonstrukce na bazi raw dat (nap. SAFIRE, iDose4, ASIR, AIDR 30)". Obé funkcionality
jsou vyugivany k iginnému snizovani radiaéni davky pacienta.

U modernich CT systémi viech hlavnich vyrobci je pro snizeni radiacni davky vyuZivna i metoda
automatického nastaven kV na rentgence pode druhu vysetieni a podle habitu pacienta (napfikiad
SURE kV, CARE KV, kV Assist). Vhodné nastaveni kv mize vést i ke snizen potrebného mnodstvi
Kontrastni latky pfi vySetfeni

ieuvaiuje zadavatel o dodani funkcionality automatické nastaveni kV pode habitu pacienta k
dalgimu snizeni radiacni davky?




