	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

	Zadavatel:
Nemocnice Žatec, o.p.s
jednající:	Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel
sídlo:		Husova 2796, 438 01 Žatec	
IČ:		25026259	
DIČ:		CZ25026259
Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

	Název veřejné zakázky (včetně částí):
	Infuzní technika

	Evidenční číslo zakázky:
	REACT 016/2022

	Dotaz č. 1
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	Odpověď:
	 Ne, zadavatel nebude akceptovat dokovací stanici, která nemá všechny pozice libovolně zaměnitelné. Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí a umístění kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje na libovolné pozici.

	Dotaz č. 2
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	Odpověď:
	Ne, zadavatel nebude akceptovat možnost připojení přístrojů přímo do centrálního monitoringu. Zadavatel požaduje možnost budoucího připojení.

	Dotaz č. 3
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	Odpověď:
	Ne, zadavatel nebude akceptovat lineární dávkovače, které umožňují dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček objemů 10, 20, 30, 50/60 ml. Zadavatel požaduje přesné dávkování od objemu 5 ml.

	Dotaz č. 4
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	Odpověď:
	Ne, zadavatel nebude akceptovat přístroj s počtem zaznamenaných událostí 1000. Zadavatel požaduje počet zaznamenaných událostí min. 1500.
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PFiloha ¢. 3 ZD TECHNICKA SPECIFIKACE skup. 16 final obsahuje jako jeden z parametrii ,, Stanice musi
splriovat podminku snadného vyjmuti a umisténi kteréhokoliv pfistroje (ddvkovace, pumpy) bez
nutnosti manipulace s jinym pfistrojem umisténym ve stanici a ddle moZnost opétovného umisténi
pFistroje ve stanici v libovolné pozici”.

Bude prosim zadavatel akceptovat dokovaci stanici, ktera nema vSechny pozice libovolné zaménitelné,

ale nahrazuje to vy3$sim poc¢tem mist pro uchyceni pfistroju, takze poZzadované 4 pfistroje Ize takto bez
problém( umistit?
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Pfiloha &. 3 ZD TECHNICKA SPECIFIKACE skup. 16 final obsahuje jako jeden z parametrii ,MoZnost
budouciho pFipojeni do centrdlniho monitoringu stavu a ¢innosti pfistroja“.
Bude prosim zadavatel akceptovat moznost pFipojeni pfimo pfistroju do centralniho monitoringu?

Tedy feSeni, kdy nebude pfipojena dokovaci stanice, ale pfistroje v ni ano. Toto feSeni umoziiuje
sledovani viech pfistrojl, ne pouze téch, které jsou umisténé v dokovaci stanici.
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Pfiloha ¢. 3 ZD TECHNICKA SPECIFIKACE skup. 16 final obsahuje jako jeden zparametrt ,Pfesné
ddvkovdni malych objemu pomoci jednordzovych stfikacek bézné pouZivanych objemu 5, 10, 20, 30,
50/60 ml”“.

Bude prosim zadavatel akceptovat linedrni davkovace, které umoziuji davkovani malych objem(

pomoci jednorazovych stfikaéek objem 10, 20, 30, 50/60 mI? V praxi se malé objemy 5 a 10 ml pFili3
nepouzivaji, 95% instalaci nepouziva ani stfikacky 10 ml.
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Pfiloha &. 3 ZD TECHNICKA SPECIFIKACE skup. 16 final obsahuje jako jeden z parametrt ,Logovdni —

pocet zaznamenanych uddlosti min. 1500 zéznamu/uddlosti“,

Bude prosim zadavatel akceptovat pfistroje s poctem zaznamenanych udalosti 1000, coZ se v praxi jevi

jako dostateény pocet?




