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	Odpověď:
	Ne, zadavatel trvá na 2 ks speciálních medicínských plochých antireflexních a antistatických TFT monitorů s úhlopříčkou nejméně 19´´ s vysokým rozlišením (min. 1280x1024 bodů), s vysokým kontrastem a jasem (min. 650 cd/m², kontrast 900:1) s možností zobrazení ,,LIVE´´ a ,,REF´´ obrazu, automatické nastavení jasu podle vnějšího prostředí, umístěné na monitorovém vozíku s možností otáčení kolem osy a motorizovaným sloupem pro optimální nastavení výšky monitorů.

(Automatické nastavení jasu podle prostředí využívá převážně operativa, protože každá operace může probíhat za jiných světelných podmínek.

Možnost využití motorizovaného sloupu pro optimální nastavení výšky monitorů je komfortní pro nastavení výšky operatérem před zahájením operačního výkonu. V průběhu operací na sále se stává, že obsluha stojí ve větší vzdálenosti od monitorového vozíku a na požadavek operatéra může výšku jednoduše upravit kdokoli z operačního týmu stiskem jednoho tlačítka.)
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Dotaz uchazece
Zadavatel v pfiloze ¢. 3 ZD Technickd specifikace, €ast zakazky €. 1 - C-rameno s
plochym detektorem, poZaduje nasledujici technické parametry zafizeni:

2 ks speciadlni medicinské ploché antireflexni a antistatické TFT monitory s
Ghlopfickou min. 19%, vysokym rozlienim (min. 1280x1024 bod{l), vysokym
kontrastem a jasem (min. 650 cd/m2, kontrast 900:1) s moZnosti zobrazeni ,LIVE"
a ,REF" obrazu, automatické nastaveni jasu podle vné&jsiho prostiedi, umisténé na
monitorovém voziku s moZnosti ota¢eni kolem osy a motorizovanym sloupem pro
optimalni nastaveni vy$ky monitor{l

Bude zadavatel akceptovat nabidku pfistroje renomovaného svétového vyrobce

pfi zachovani poZadovaného klinického Géelu s témito minimalné odli$nymi
parametry? Nékteré zadavatelem poZadované parametry a funkce totiZ sméfuji

k uréitému vyrobci, a tudiz znemoZziiuji i€ast dalSich moZnych uchazeéi o tuto

vz.

2 ks specidlni medicinské ploché antireflexni a antistatické TFT monitory s
Uhlopfickou min. 19", vysokym rozlisenim (min. 1280x1024 bodd), vysokym
kontrastem a jasem (min. 650 cd/m2, kontrast >700:1) s moZnosti zobrazeni
,LIVE" a ,REF" obrazu, bez automatického nastaveni jasu podle vnéjsiho
prostfedi, umisténé na monitorovém voziku s moZnosti otaéeni kolem osy a bez
motorizovaného sloupu pro optimédini nastaveni vysky monitord - manudlni

nastaveni vysky monitord




