	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

	Zadavatel:
Nemocnice Žatec, o.p.s
jednající:	Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel
sídlo:		Husova 2796, 438 01 Žatec	
IČ:		25026259	
DIČ:		CZ25026259
Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

	Název veřejné zakázky (včetně částí):
	RTG přístroje II.- část 3 Digitální RTG skiagrafický přístroj (sloupový stativ)

	Evidenční číslo zakázky:
	REACT 029/2022

	Dotaz:
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	Odpověď:
	1. Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. 
2. Ne, zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace.
3. Ne, zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace.
4. Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. Čím delší deska pracovního stolu, tím komfortnější manipulace při snímkován
5. Ne, zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace. Šikmý autotracking je funkce, která zamezuje opakování snímků při provádění šikmých projekcí.
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Dotaz uchazece
Zadavatel v priloze €. 3 ZD Technicka specifikace, Zast zakazky &. 3 - Di
graficky pfistroj (sloupovy stativ), pozaduje nasledujici technické parametry

1. Frekvence generdtoru min. 100 kHz

2. VySetfovaci stil - volny bezdrétovy detektor - Bezdratovy detektor s aktivni
plochou min. 34x42 cm, technologie detektoru a-Si. CsI, matrice detektoru min.
2350 x 2850. Mfizka pro detektor. Velikost pixelu detektoru max. 150 pm.
Hmotnost maximalné 3,5 Kg. Automatické dobijeni detektoru v bucky stolu.

3. Vertigraf - pevné mechanicky integrovany (fixni) detektor s aktivni plochou min.
42x42 cm, technologie detektoru a-Si. Csl, matrice detektoru min. 2850 x 2850.
Velikost pixelu detektoru max. 150 pm.

4. Velikost desky stolu min. 230 x 80 cm

5. Automatické udriovéni zvolené vzdilenosti mezi plovouci deskou stolu a
rentgenkou (funkce autotracking). Autotracking pro podélny pojezd sloupu
s rentgenkou (detektor nasleduje pohyb rentgenky). Sikmy autotracking - detektor
ve stole nasleduje rotaci rentgenky

Bude zadavatel akceptovat nabidku pfistroje renomovaného svétového vyrobce
pii zachovani pozadovaného klinického dcelu s témito minimalng odlisnymi
parametry? Nékteré zadavatelem pozadované parametry a funkce totiz sm&Fuji
k urgitému vyrobci, a tudiz znemoziiuji acast dalsich moznych uchazect o tuto
vz.

1. Frekvence generdtoru 30 kHz

2. Vysetiovaci stdl - volny bezdratovy detektor - Bezdrdtovy detektor s aktivni
plochou 35 x 42,5 cm, technologie detektoru a-Si. Csl, matrice detektoru 2336 x
2836. Miizka pro detektor. Velikost pixelu detektory 150 pm. Hmotnost 2,6 kg.
Automatické dobijeni detektoru v bucky stolu.

Poznamka uchazece - poZadovand matrice min. 2350 x 2850 odpovids nizsi
velikosti pixelu, nez je pozadovanych max. 150 um.

3. Vertigraf - pevné& mechanicky integrovany (fixni) detektor s aktivni plochou min.
42,5 x 42,5 cm, technologie detektoru a-Si. Csl, matrice detektoru 2832 x 2836.
Velikost pixelu detektoru 150 ym
Poznamka uchazece - poZadovand matrice min. 2850 x 2850 odpovidd nizsi
velikosti pixelu, nez je pozadovanych max. 150 um.

4. Velikost desky stolu 220 x 80 cm

5. Automatické udrZovani zvolené vadslenosti mezi plovouci deskou stolu a
rentgenkou (funkce autotracking). Autotracking pro podéiny pojezd _sloupu
srentgenkou (detektor ndsleduje  pohyb rentgenky). = Bez mého
autotrackingu.





