	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

	Zadavatel:
Nemocnice Žatec, o.p.s
jednající:	Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel
sídlo:		Husova 2796, 438 01 Žatec	
IČ:		25026259	
DIČ:		CZ25026259
Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

	Název veřejné zakázky (včetně částí):
	Ultrazvukové diagnostické přístroje II. - část 1 ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro RDG

	Evidenční číslo zakázky:
	REACT 031/2022

	

1




	[image: ]

	Odpověď:
	
Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. Zadavatel požaduje přístroj napájený ze sítě, bez použití baterie.
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Odpověď:

	
Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje, u kterého je TGC upravováno pomocí dotykového displeje, kdy je eliminováno riziko poruchy mechanických jezdců.
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	Odpověď:
	
Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku panoramatického zobrazení v délce 160 cm, ale trvá, aby tato funkce umožnila i zobrazení barevného dopplerovského mapování.



	4
	[image: ]

	
Odpověď:

	
Ne, zadavatel trvá na automatické optimalizaci 2D obrazu bez nutnosti aktivace uživatelem, ale akceptuje aktivaci optimalizace dopplerovského spektra stiskem tlačítka na ovládacím panelu.
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Odpověď:


	Ne, zadavatel trvá na požadovaném rozsahu konvexní sondy 2 – 8 MHz.
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Odpověď:

	Ne, zadavatel trvá na požadované specifikaci lineární sondy.
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Odpověď:

	
Ne, zadavatel trvá na požadované specifikaci lineární sondy pro cévní vyšetření. (RTG)






Zadavatel uveřejní na profilu upravenou verzi Technické specifikace, příloha č. 3 zadávací dokumentace (změna je barevně rozlišena). Zadavatel s ohledem na tuto skutečnost přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
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Dotaz £.7:
zadavatel v technicks specifikaci poadue:

Linedrni sonda pro cévni vydetieni s rozsahem min. 4 — 11 Mz, zibér zobrazovaného
pole min. 40 mm, moznost price v rezimu mikrovaskularizace.

Bude zadavatel akceptovat nabidku na dodavk pFstroje s inedm sondou s frekvenénim
‘rozsabem 2 — 10 MHz? Obzvlits u vysetieni hiuboksho Zilniho systému umoziuji:
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Dotaz .1
Zadavatel v technicks specifikaci poaduje:

Rychl start pistroje max. do 30 sec po prevozu, velmi fich§ provoz, max. do 40 dB.
Bude zadavatel akiceptovat nabidic na dodévi pristrje, tery bude vybaven bteri, Kt
‘umo?ni prevoz pHstioje v tzv. Standby refimn, ze ktereho frva start pistioje do 15 sec?
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Dotazé2
zadavatel v technické specifikac pozaduje

TGCDGC realizovina pomoci Klasickych mechanickich tahovch potenciometr, s
meinond st an i smomatest 1GCDGC,

Bude st beptoat i dodikn e Ko TGC wpsvorinn,
‘pomoci dotykového displeje? Je tim eliminovino riziko poruchy mechnickjch jezdci, ke
vt aidh ke i e acbo poshE doc: « iledn.
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Dotaz £.3:
zadavatel v techmicks specifikaci pozadje

Panoramatické zobrazeni min. 200 cm véetné barevného Dopplerovskéio mapovini.
Bude zadavatel akesptovat nabidku na dodivku pistoje umoziniciho panoramatické
zobrazeni 160 cm v B-modu? Je ziejmé,  panoramaticke zobrazens dloubé 200 cm, dokonce
ani 160 cm nems Zadné Klinické vyusi Toto zobrazeni s nejéastji vyuzie pi vysetieni
dolni nebo hors konéetiny, kterd u vétiny ldi nebude deli nez 100 cm Ziroved barevné:
Dopplerovské mapovini bjva zobrazemo pouze v malé ablast zjmu — obdélnik, ktery zabird
malou st 2D zobrazeni.  tobo divod e ézko piedstavitelné, jak plymule naskenovat
panoramaticky 2D snimek ;5 okénkem barevného Dopplerovského mapovii, kieré by na
sebe plymule navazovalo
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Dotaz &.4:
2adavatel v technicks specifikaci pozaduje:

Automaticks optimalizace 2D obrazu pro kazd§ obraz i dopplerovského spektra bez
‘nutnost dalii aktivace uiivatelem.

Bude zadavatel akeeptovat nabidln na dodivkn pisirje, u Kerého je ruiné provest
‘automatickon optimalizaci 2D obrazu i dopplerovského spekira stiskmmtim laéitka na
ovladacim panelu?
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i i vyietieni 5 rozsahem min. 2 - 8 MHz, max.
ot somaseive 31 min o, ra et b pacints

Bude zadavatel akesptovat nabidku na dodivku prsioje s konveni sondou s frekvenénim
rozsahem 1 - 6 ME2? Pro vysetieni obéznich pacientis. kterych j v dneéni populaci véiina,
jsounizii frkvence vShodndjé a vyseteni téchto pacienti je snadadjéi
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Dotaz 6.
Zadavatel v technicks specifikaci pozaduje:
Linedrni sonda pro small parts vysetfeni s rozsahem min 5 — 14 Mz,
zibér zobrazovaného pole min. 60 mm.
Bude zadavatel akeeptovat nabidku na dodivk pisirje s inedmi sondou s

‘posadovanim frekvenénim tozsabem, ale Sfkou 50 mm? U sondy e vyusit napezoidaio
Zobrazeni (nema viv na kvalitu zobrazen), kdy v iz v blovbee | cm dosibneme

‘pozadovaného zibéru zobrazovaného pole 60 mm




