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	Odpověď:
	
Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. Zadavatel požaduje přístroj napájený ze sítě, bez použití baterie.
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Odpověď:

	
Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje, u kterého je TGC upravováno pomocí dotykového displeje, kdy je eliminováno riziko poruchy mechanických jezdců.
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	Odpověď:
	
Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku panoramatického zobrazení v délce 160 cm, ale trvá, aby tato funkce umožnila i zobrazení barevného dopplerovského mapování.
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Odpověď:

	
Ne, zadavatel trvá na automatické optimalizaci 2D obrazu bez nutnosti aktivace uživatelem, ale akceptuje aktivaci optimalizace dopplerovského spektra stiskem tlačítka na ovládacím panelu.
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Odpověď:


	Ne, zadavatel trvá na požadovaném rozsahu konvexní sondy 2 – 8 MHz.
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Odpověď:

	Ne, zadavatel trvá na požadované specifikaci lineární sondy.
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Odpověď:

	
Z důvodů administrativní chyby mění zadavatel technickou specifikaci, kdy nahrazuje lineární sondu pro cévní vyšetření, za sondu sektorovou, pro kardio/hrudní vyšetření.

Sektorová sonda pro kardio/hrudní vyšetření s rozsahem 1,5 – 5 MHz, sektor zobrazení 120°






Zadavatel uveřejní na profilu upravenou verzi Technické specifikace, příloha č. 3 zadávací dokumentace (změna je barevně rozlišena). Zadavatel s ohledem na tuto skutečnost přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
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Dotaz &.
zadavatel v technické specifikaci pozaduje:

Linedrni sonda pro small parts vySetieni s rozsahem min 5 — 14 MHz,

2dbér zobrazovaného pole min. 60 mm.

Bude zadavatel akceptovat nabidku na dodavku piistroje s linedrni sondou s

pozadovanym frekvenénim rozsahem, ale 3ifkou 50 mm? U sondy lze vyuZit trapezoidniho
Zzobrazeni (nema vliv na kvalitu zobrazeni), kdy v jiz v hloubce 1 cm doséhneme
pozadovaného zabéru zobrazovaného pole 60 mm.
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Dotaz &.7:
zadavatel v technické specifikaci pozaduje:

Linesrni sonda pro cévni vySetfeni s rozsahem min. 4 — 11 MHz, zibér zobrazovaného
pole min. 40 mm, moZnost préce v reZimu mikrovaskularizace.

Bude zadavatel akceptovat nabidku na dodévku pistroje s linearni sondou s frekvenénim
rozsahem 2 — 10 MHz? Obzvl4té u vySetfeni hlubokého Zilniho systému umozituiji nizsi
frekvence mnohem lepsi vySetitelnost pacienta.
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Dotaz &.1:
zadavatel v technické specifikaci pozaduje:

Rychly start piistroje max. do 30 sec po pievozu, velmi tichy provoz, max. do 40 dB.
Bude zadavatel akceptovat nabidku na dodavku pistroje, ktery bude vybaven baterii, ktera
umozni prevoz piistroje v tzv. Standby rezimu, ze kterého trva start piistroje do 15 sec?
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Dotaz €.2:
zadavatel v technické specifikaci pozaduje:

TGC/DGC realizovina pomoci klasickych mechanickych tahovych potenciometri, s
‘monosti piepnuti na plné automatické TGC/DGC.

Bude zadavatel akceptovat nabidku na dodavku pistroje, u kterého je TGC upravovéno
pomoci dotykového displeje? Je tim eliminovano riziko poruchy mechanickych jezdct, ke
kterému u kazdych mechanickych prvki dfive nebo pozdgji dochizi v dislediu
mechanickeho opotebeni.
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Dotaz &.3:
zadavatel v technické specifikaci pozaduje:

Panoramatické zobrazeni min. 200 cm véetné barevného Dopplerovského mapovani.
Bude zadavatel akceptovat nabidku na dodavku pistroje umoziujiciho panoramatické
Zzobrazeni 160 cm v B-médu? Je zejmé, ze panoramatické zobrazeni dlouhé 200 cm, dokonce
ani 160 cm nem# Zidné klinickeé vyuziti. Toto zobrazeni se nejéastéji vyuzije pii vySetieni
dolni nebo horni kongetiny, kters u vétsiny lidi nebude delsi nez 100 cm. Zérovei barevné
Dopplerovské mapovini byvé zobrazeno pouze v malé oblasti zajmu — obdélniku, ktery zabiré
‘malou &st 2D zobrazeni. Z toho diivodu je tézko predstavitelné, jak plynule naskenovat
panoramaticky 2D snimek i s okénkem barevného Dopplerovskeého mapovani, které by na
sebe plynule navazovalo.
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Dotaz &.4:
zadavatel v technické specifikaci pozaduje:

Automaticki optimalizace 2D obrazu pro kazdy obraz i dopplerovského spekira bez
nutnosti dali aktivace uzivatelem.

Bude zadavatel akceptovat nabidku na dodavku pistroje, u kterého je nutné provést
automatickou optimalizaci 2D obrazu i dopplerovskeho spektra stisknutim tlagitka na
ovlidacim panelu?
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Dotaz &.5:
zadavatel v technické specifikaci pozaduje:
Konvexni sonda pro béZni abdominalni vySetieni s rozsahem min. 2 — 8 MHz, max.
hloubka zobrazeni ve 2D min. 40cm, pro vySetieni obéznich pacientit.

Bude zadavatel akceptovat nabidku na dodavku pistroje s konvexni sondou s frekvenénim
rozsahem 1 - 6 MHz? Pro vySetfeni obéznich pacientd, ktergch je v dnesni populaci vétsina,
jsou nizsi frekvence v¥hodngjsi a vySetfeni téchto pacientd je snadn¢





